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Служба технической 
поддержки КЕСТО



Основа ПВА дисперсия и крахмал Акриловая дисперсия и крахмал
Сухой остаток 15% 20%
Готовность к применению Готов к применению
ВИДЫ ПОКРЫТИЙ
Виниловые обои на флизелиновой 
и бумажной основе
Стекловолокнистые обои
Стеклохолст (паутинки)
Стеклосетка
Джутовые ткани
Прочие виды тяжелых обоев
Текстильные обои -
Коммерческие виниловые обои на 
бумажной, полиэфирной, стеклово-
локонной, текстильной основаХ

-

Покрытия из вспененного ПВХ на 
основе полиэстера, стекловолокна, 
минерального волокна или текстиля

-

ВИДЫ ОСНОВАНИЙ
Штукатурки на цементной 
и гипсовой основе
Шпатлевки на цементной основе
Шпатлевки на гипсовой 
и полимерной основе
Строительные плиты и блоки 
(гипсокартон, пазогребниевые блоки)
Гладкий бетон
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РН 5–7 (нейтральный)
Клеевой шов Бесцветный
Расход 200–250 г/м2

Рабочее время Впитывающее основание – до 10 мин.
Загрунтованное основание – до 20 мин. 

Время высыхания 24 часа

Морозостойкость Да (5 циклов замораживание-
оттаивание) Не морозостойкий

Упаковка 10 кг, 3 кг 10 кг
Срок хранения 12 мес. 15 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Тиксотропный (не стекает и не капает со стены)
• Для впитывающих и предварительно 

обработанных окрашенных поверхностей
• Удобен для нанесения валиком
• Отсутствие пятен на покрытиях
• Сохраняет рельефный узор покрытия
• Надежно фиксирует полотно на стене
• Не содержит растворителей
• Содержит противогрибковые добавки (фунгициды)

• Удобная коррекция покрытий • Быстро набирает прочность
• Высокая клеящая способность 

и прочность клеевого шва
• Подходит для машинного 

нанесения клея пульверизатором
• Клеевой шов выдерживает 

давление краски при машинном 
окрашивании флизелиновых 
обоев и малярных холстов

• Для сухих и влажных помещений

ГОТОВЫЕ КЛЕИ
ДЛЯ ОБОЕВ

MASTER PRO
Универсальный клей для тяжелых 

настенных покрытий 
и стеклообоев

MASTER DECO
Клей для всех видов 

виниловых и флизелиновых обоев


